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TEZGAH UZERI TROMBOSIT SAKLAMA INKUBATORU TEKNIK SARTNAMESI

1. Cihaz dik ve kolay tasinabilir.

N

Cihaz laboratuarda tezgah Gzerinde ortamin isisi sabit tutabilme 6zelligi vardir.

3. Cihazin iuist ana panelinde cihazla ilgili tiim ayarlarin yapilabilmesini ve

izlenebilmesini saglayan bir monitér bulunmalidir.

4. Cihazda bulunan Agi-Trak sistem monitérleri sayesinde cihaza uygun bir
agitator baglandiginda; agitatoérdeki devir sayaci, devir sayisi ve devir
hizi inkiibatériin iist ana panelinde yer alan monitorde izlenebilmelidir.
Bu baglanti cihaza kendi alarm sisteminden bagimsiz; agitatorle ortak bir

hareketli alarm sistemi saglamalidir.

5. Agitatére veya rotatdére uygun ic hacme sahiptir. Kapasitesine uygun bir

agitator ile kullanilabilir.
6. Kilitlenebilir kapisi olmalidir.

7. Elektrik kesilmesinde ve sicaklik sapmalarinda uyarici sesli ve gorsel alarm sistemi

olmalidir.

8. Torba almak icin agitatér durdurulmus ve tekrar calismaz ise otomatik sesli alarm

devresi_vardir.
9. Kapasitesi en az 1 raftir ve en az 96 torba alabilecek i¢ hacme sahiptir.

10. Cihaz galvanizlenmis celik yapida ve ig, dis kisimlari ve kapi1 kollari

bakteriye dayanikli toz pudra ile kaplanmis olmalidir.
11. Uretici firma TUV, ISO 9001 ve CE sertifikalarindan birine sahiptir.
12. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarina karsi 1 (bir) garantilidir.

13. Cihaz igin garanti slresinin bitiminden itibaren Ucret karsihigi 5 (bes) yil sire ile
bakim, onarim ve parca temini garantisi vardir. Cihaza ait Tlrkgce kullanim ve

bakim kilavuzu vardir.

SERTIFIKALAR
VvV Teknik Servis icin TSE_Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalidir.




