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CD HELMER MARKA, PF 48Pro MODEL AGITATOR CIHAZI
TEKNIK OZELLIKLERI

=

Cihaz en az 48 random trombosit kapaistesinde olmalidir.

2. Agitatorler; Trombosit konsantrelerinin sabit bir baz istasyonu tarafindan Gzerindeki
rafli kismin kenardan kenara 38 mm hareket ettiriimesiyle yumusak bir sekilde
muhafaza edilmesini saglar.

2. Agitatorler, yumusak ajitasyon, stoklama esnekligi ve dayaniklilik bulabileceginiz
sekilde dizayn edilmisdir.

3. Modern raf dizayni Aferezis torbalarinin ve havuzlanmis trombosit torbalarinin ayni
zamanda yerlestirilmesine olanak verir.

4, Acik Ust raf, her boyuttaki torbanin konmasina ve istenen torbaya kolayca
ulasilmaya olanak verir.

5. Cihaz galvanizlenmis celik yapidadir ve bakteriye dayanikli toz ile
kaplanmistir Dayanikli paslanmaz gelik raflar, kolay kayan ve daha fazla raf arasi
elde etmek igin kolaylikla gikarilabilen plastik kenarlara monte edilmistir.

6. Delikli ytizeylere sahip olan raflar trombosit torbalarin her iki ylzU icinde komple bir
hava sirkilasyonu saglar.

7. Her bir agitatérin istenilen devamli kullanimi igin motor ve aksami 6zel olarak
dizayn edilmigstir.

8. Ayrica dahili hareket alarm sistemi mevcuttur. Hareket alarm monitéri sayesinde,
torba almak igin 2-2,5 dk. gibi bir periyodda agitatér tekrar calistirlmazsa otomatik
olarak sesli alarm vererek uyarir.

10. Kapasitesi; 5 raflidir,

11. Ayrica cihaz kapasitesine uygun bir inkiibator ile birlikte calisabilir.

11. Uretici firma FDA sertifikasina sahiptir.

12. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarina karsi 1 (bir) garantili olmaldir.

13. Cihaz icin garanti suresinin bitiminden itibaren 5 (bes) vyil sure ile Ucret
karsiligi bakim, onarim ve parca temini garantisi vardir.

14. Cihaza ait Tirkge kullanim ve bakim kilavuzu verilir.

SERTIFIKALAR
VvV Teknik Servis igin TSE_Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalidir.




